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     16 -#$170 mm
%$ 0,625"#- $6,625" +#

A vágókorong és a befogás
távolsága &,,. 55, ezzel
csökkentve a rezgéseket#és
a csődeformációt.

Központosító befogás, 4#
pofás, rozsdamentes acél#
szorítóval a csődeformá-#
ció  csökkentése érdeké-#
ben.

Alapfelszereltség a kézi-#
kerék: megnöveli#a vágó-
korong éltartamát, és növeli#
a vágás minőségét.

Standard szorítópofa:&&
Ø70 - Ø170 mm (Ø2,75" - Ø6,625")&
Kiegészítő szorítópofa:

Ø+4&- Ø++5&.. (Ø0,625" - Ø4,65")
Vágási pontosság6&&

függőleges vágás esetén&<&-,>?&..
Átalakítható3'Használható orbitális
leélezőgépként és hegesztőgépként is.
Két pozícióba állítható vágókorong a&
csőidomok megmunkálásához is.

Tömeg6&HH&k;&Ikönnyű kezelhetőség/

G3039okB
(assú@#gyors@
<1+:5)0/kus

Jellemzők

K+2>1/kai paraméterekB#
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Kiegészítők             :"!orok            Hivatkozási szám  Fogyó-kopó alkatrészek

;;SN"&B#gépállvány        QN"TB#""%#!

Vastagság# V#W#55

&X&QN"T 6NYZX"B#&#-#[#55

6NYZ??B#"#-#X#55

;;'N'$%&B#állítható magasságú#
csőtovábbító állvány - 1,5 m

QN&TB#&&%#!

Vastagság## V#W#55

&X&QN&T 6NZ%Z%B#&#-#[#55

6NZ%W?B#"#-#X#55

;;'N'$%"B#csőtovábbító#
állvány - 1,5 m

QN"WB#""%#!

Vastagság# \#W#55

&X&QN"W 6NZ%[?B#W#-#&"#55

;;IKB#megnövelt méretű#
fogásvételt segítő kar

QN&WB#&&%#!

Vastagság## \#W#55

&X&QN&W 6NT%[ZB#W#-#&W#55

NHMHB#gépi előtolás        GRPIB#<1+:5)0/kus 6%#- 110#
1/min@#  levegőfogyasztás##
1500 l/min Y#8)9-on.

&X&SI 6NY[&%%B#%OX#-#&OW#55

;;6^_B#kenőanyag

;;NMA&: egyszerű csőtámasz
CCSER2: golyós csőtámasz




