@?33-0170 mm

(@ 0,625"- @ 6,625")

Technikai paraméterek:

« Standard szoritépofa @ 70 - @170 mm
(@2,75" - @6,625")

* Kiegészit6 szoritopofak@ 33 - @118 mm
(20,625" - @4,65")

* Mlanyag védoburkolat és cs6 profil
kovet6 gorgok

*Technologia: keményfém bevonatos
valtolapkak
Extrém hosszl éltartam.

*Szabadalmaztatott eljaras

«Atalakithato: atépithet6 orbitalis vago
és hegesztdgéppé is

*» Tomeg:44 kg ( konnyl szallitahtosag)

JELLEMZOK

y

V-alaku leélezés. J-alaku (tulipan) leélezés Az el6feszités miatt Alaptartozék a kézikerék:

N
Vezetd gorgd tokéletesen koveti noveli a lapkak éltartamat
a cs6 alakjat. és javitja a leélezés minGségét
CCPS21: gépallvany GA103015-2:220V GA171-2 PC30-08-B02: keményfém lapkdk
CCBSB-01: allithaté magassagu GA103015-1:110V GA171-1 TV-300: 30°mardfej
csGtovabbito allvany - 1.5 m TV-375: 37.5°mardfej
N TV-450: 45°marofej
CCBSB-02: csétovabbito TJ-100: 10°marofej
allvany 1,5m 6 lapkaval

SAEA: gépi elGtolas

CCSER1/CCSER2:
egyszer(i/golyds cs6tamasz
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